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e Polystyrene extrudé CodeBord (R-4)
e Ossature en 2 x 6 avec contrevetement,
isolant en fibre de verre (R-19,8)
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EX-3
* Revétement extérieur — Magonnerie
e Lame d’air
* Papier pare-intempérie, scellé au ruban*
e Polystyrene extrudé CodeBord (R-4)
* Panneaux de copeaux (OSB) 7/16” (R-0,7)
e Ossature en 2 x 6, isolant en fibre
de verre (R-19,8)
 Coupe-vapeur, scellé au ruban
e Fourrure horizontale
* Gypse

Recouvrement des ponts thermiques = R-4,7
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Rtotal = R-27,5
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* Polystyrene extrudé CodeBord (R-4)
e Ossature en 2 x 6 avec contrevetement,
isolant en fibre de verre (R-19,8)

U e Pare-vapeur, scellé au ruban < e Pare-vapeur, scellé au ruban
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EX-3
* Revétement extérieur — Bardage léger
e Fourrure verticale
o Papier pare-intempérie, scellé au ruban*
* Polystyrene extrudé CodeBord (R-4)
* Panneaux de copeaux (OSB) 7/16” (R-0,7)
e Ossature en 2 x 6, isolant en fibre
de verre (R-19,8)
 Coupe-vapeur, scellé au ruban
e Fourrure horizontale
* Gypse

Recouvrement des ponts thermiques = R-4,7

Rtotal = R-27,6

INT:  Couverture des ponts thermiques réalisée par I'intérieur.
EX: Couverture des ponts thermiques réalisée par I'extérieur.
COMB : Couverture des ponts thermiques réalisée en partie par I'intérieur, en partie par I'extérieur.

*Voir les recommandations du fabricant, s'il y a lieu.

ATTENTION :
Si vous choisissez d'utiliser des matériaux a faible
perméabilité du coté extérieur, il faut appliquer les exigences du tableau 9.25.1.2
du Code de construction du Québec (ratio RT extérieur/RT intérieur).

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le
Service technique et inspection de chantiers
au 514 353-9960 ou au 1 800 363-6843, poste 324, ou a communication@apchg.com.



